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Technische Daten – belluno  

Gesamtgewicht: ca. 98 kg

Liegeflächenmaß: 90 x 200 cm

Außenmaß: 103 x 213 cm

Sichere Arbeitslast: 200 kg

Max. Personengewicht: 165 kg

Höhenverstellung: 36 – 80 cm

29 – 73 cm bei niedriger Bauart

Lifterunterfahrbarkeit: 15 cm, bei niedriger Bauart

Seitensicherungshöhe: 37 cm mit Federholzleisten 

34 cm mit ripolux® neo

Sondermaße: 80 – 120 cm Beite

180  –  220 cm Länge

Sonderbreite 80 cm, 110 cm und 120 cm 

nicht als Niedrigvariante möglich 

belluno
Mit diesem modernen Klassiker liegen Sie immer richtig

Motoren  

Spritzwasserschutz nach IPX4, hochwertiges Spiralkabel mit 

Zugentlastung und Knickschutz, sowie SMPS Steckertrafo mit Schutz-

kleinspannung

Hilfsmittelnummer

 GKV Pflegekasse

90 x 200 cm 19.40.01.3120 50.45.01.1128

Ausstattungsvarianten

Art.-Nr.

281 Holzseitensicherung 90 x 200 cm

Technische Änderungen vorbehalten.

4-geteilt
Elektrische Verstellung von 
Rücken- und Beinteil mit auto-
matischer Dreifachfunktion.

Ab Mai 2018: Entfall der elektrischen Messungen für limoss Antriebe  

mit SMPS Steckertrafo  

Transportsystem für Pflegebett belluno
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Serienausstattung:
SMPS Steckertrafo mit Schutzkleinspannung
Aufrichter mit Handgriff
Dekor: wahlweise Havanna oder Buche gedämpft
Federholzleisten
Integrierte Holzseitensicherung

Extras:
Bettverlängerung für 220 cm Länge
Federholzleisten mit Zonenverstärkung
Matratzenausgleich mit längerem Rückenbügel
Nackenstütze für 5-geteilte Liegefläche1

Niedrige Bauart mit Zentralverriegelung
ripolux® neo-Federsystem inkl. Matratzenausgleich
Sonderbreite / Sonderlänge
Alu-Liegefläche mit clipbaren Streben
Zentralverriegelung
Ausgewählte Sonderdekore gegen Aufpreis möglich 2

Zubehör:
Bettleuchten
Infusionshalter
Matratzen
Matratzenverlängerung für 220 cm Länge
Polster für Seitensicherung
Polster für Seitensicherung mit Aufsatz
Seitensicherungsaufsatz
u. v. m.

Die Sicherheitsgarantien:

• Primärsicherung im Netzstecker

• Sekundärsicherung  / Polyswitch

• Thermosicherung

• Sperreinrichtung

• Erstfehlersicherer Handschalter

• Spezielles Spiralnetzkabel

• Zugentlastung am Netzkabel und Knickschutz

• Feuchtigkeitsschutz IPX4

• Verwindungsfreie, hoch stabile Seitensicherungsholme

1  Inklusive Matratzenausgleich und Zonenverstärkung
2 Sonderdekore finden Sie auf der Seite 51

Aufrichter
mit Handgriff

Qualitäts-Lattenrost
mit Kautschukhaltern

Endstück
Typ VIII

Seitensicherung für
idealen Schutz

Max. Personengewicht
165 kg

Elektrische Höhenverstellung, 36 – 80 cm
bei niedriger Bauart, 29 – 73 cm

Einzeln blockierbare  
Lenkrollen Ø 100 mm

Elektrische Verstellung  
von Rücken- u. Beinteil mit  
automatischer Dreifachfunktion

77 cm Höhe

Clip-System zur  
Schnellmontage

 




